
INFORMACJE TECHNICZNE

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI  
ROZMIAR WKŁADKI PATENTOWEJ?

L1 L2

max. 2-3 mm max. 2-3 mm

WEWNĄTRZ

gałka 
(opcjonalnie)

śruba wkładki

ZEWNĄTRZ

OZNACZENIA:
L1	– długość od środka zamka do krawędzi szyldu wewnętrznego

L2	– długość od środka zamka do krawędzi szyldu zewnętrznego

	� Oś wkładki wskazuje śruba montażowa widoczna na każdym zamku od strony czoła drzwi.

	� Długość wkładki należy dobrać tak, aby z każdej strony drzwi wkładka nie wystawała ponad tarcze o więcej niż 3 mm. 
Jeżeli decydujemy się na zakup wkładki z gałką należy pamiętać, że szczególnie ważne jest określenie po stronie 
którego wymiaru skrzydła ma być gałka.

	� Rozmiar od śruby wkładki do powierzchni skrzydła w zależności od rodzaju drzwi i systemu przedstawione zostały 
w poniższej tabeli. Do wskazanego wymiaru należy doliczyć grubość szyldu klamki.

RODZAJ DRZWI RAMOWE PŁYTOWE 
SILENZIO 29

SOLID PLUS
SILENZIO 32  
SILENZIO 31

SILENZIO 46
SILENZIO 43
SILENZIO 42

SILENZIO HAL 32
PPOŻ. EI 30 PPOŻ. EI 60

PRZYLGOWE 26/12 26/14 32/14 43/46 28/22 31/29

BEZPRZYLGOWE 19/19 20/20

REWERS 16/24

Wymiar wkładki należy dobrać do drzwi w zależności od położenia zamka w skrzydle, rodzaju wkładki, grubości skrzydła 
drzwiowego oraz grubości szyldu klamki.


